TEHNICKI LIST

SISTEM SILJAKA ZA SPRECAVANJE SD-KRAUPNER H-112
SLETANJA PTICA
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Univerzalni sistem Siljaka za spreCavanje sletanja ptica H112 je pogodan za represivnu obradu ivica oluka ili
povrsina do 70 mm (100 mm) $irine. Siljci $tite ivicu oluka i prostor iznad oluka. Oni ée spregiti da se golubovi
nasele na ivicama i na taj nacin isprljaju prostor ispod ivice.

Upotreba:

Silici  : Inox
Postolje: Polietilen — Providni
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DIM.~POLUPROIZVOD
Tehnicki parametri PROPORCIJE UREDAJA. STN BROJ KAT.
Sirina sisterma 5 mm IZRADIO Ing. Kluska M. BELESKA BR.POZICIE
— PROVERIO

DuZina Siljaka 108 mm TEHNOL. TEHNOL. [ STARI CRTEZ BRCRTEZA

Broj $iljaka po 1 teku¢em m sistema 50 NAZIV Sistem $iljaka za spre¢avanije SD-KRAUPNER H-112 A

Korisna $irina sistema 70 mm sletanja ptica Broj listova List

TeZina 0,036 kg Kreirano: 05.03.2026 21:37:49 Tehnicke promene moguce




