TEHNICKI LIST

SISTEM SILJAKA ZA SPRECAVANJE SD-KRAUPNER H-114
SLETANJA PTICA

40 21,2

108

Univerzalni sistem Siljaka za spre€avanje sletanja ptica H114 je pogodan za represivnu obradu povrsina
do 110 mm &irine. Siljci $tite povr&inu i prostor iznad povrsine. Oni ¢e spregiti da se golubovi nasele na tom
podruéju i na taj nacin spreci¢e njegovo prljanje. Vrhovi se mogu koristiti za obradu elemenata konstrukcije
do Sirine 50 mm.

Upotreba:

Silici  : Inox
P Postolje: Polietilen — Providni

max.
60 mm
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DIM.~POLUPROIZVOD
Tehnigki parametri PROPORCIJE UREDAJA. STN BROJ KAT.
Stina sistoma =5 mm IZRADIO Ing. Kluska M. BELESKA BRPOZICIJE
E—— PROVERIO
DuZina Siljaka 108 mm TEHNOL. TEHNOL. [ STARI CRTEZ BRCRTEZA
Broj iljaka po 1 tekucem m sistema 50 NAZIV Sistem siljaka za spre¢avanje SD-KRAUPNER H-114 A
Korisna $irina sistema 110 mm sletanja ptica Broj listova List
Tezina 0,038 kg Kreirano: 19.01.2026 12:28:42 Tehnicke promene moguce




