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TEHNICKI LIST
SISTEM SILJAKA ZA SPRECAVANJE SD-KRAUPNER H-126
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Univerzalni visoko efikasan sistem Siljaka za spre¢avanje sletanja ptica H126 je pogodan za represivnu obradu
venaca do 250 mm ili strukturnih elemenata Sirine do 170 mm. Visoku efikasnost obezbeduje izuzetno veliki broj
Siljaka (125 kom) po tekuéem metru) a njegova konstrukcija spada u najgusce sisteme ove konstrukcije u Evropi.
Upotreba:
Silici  : Inox
Postolje: Polietilen — Providni
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' MARKA MAT. K.0. TEZINAkg RAZMERE
DIM.-POLUPROIZVOD
Tehnicki parametri PROPORCIJE UREDAJA. STN BROJ KAT.
Sirina sistema 255 mm IZRADIO Ing. Kluska M. BELESKA BR.POZICIE
S PROVERIO
DuZina Siljaka 140 mm TEHNOL. TEHNOL. | STARI CRTEZ BR CRTEZA
Broj siliaka po 1 tekuéem m sistema 125 NAZIV Sistem siljaka za spre¢avanje
{ SD-KRAUPNER H-126
Korisna $irina sistema 300 mm sletanja ptica Broj listova List A
Tezina 0079 kg Kreirano: 05.03.2026 23:31:00 Tehnicke promene moguée
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