
B B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C C

D D

E E

F F

Tehničke promene moguće

TEHNOL. TEHNOL.

IZRADIO          Ing. Kluska M.

PROPORCIJE UREĐAJA.

MARKA MAT.
IN

D
EK

S

SM
EN

A

PO
TP

IS

D
AT

U
M

K.O. TEŽINA kg

STN

STARI CRTEŽ

Broj listova

BELEŠKA

RAZMERE

BROJ KAT.

BR.CRTEŽA

List

BR.POZICIJE

DIM.–POLUPROIZVOD

PROVERIO

NAZIV

Scan code for

3D model

TEHNIČKI LIST

UGAONA SPOLJAŠNJA LAJSNA PLASTIFICIRANA SD-KN VO

SD-KN VOUgaona spoljašnja lajsna plastificirana

A
B
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Lim PVC folija

1,3 (ukupna debljina)

0,7 (debljina folije)

0,6 (debljina lima)

LIM SA PVC je dvostrani toplo pocinkovani lim sa obojenom laminiranom PVC folijom na prednjoj strani i pokrivnim lakom na 
poleđini. Laminirani lim se proizvodi prema STN EN 10169+A1 i STN EN 14783.

Dimenzije [mm]

Nominalna veličina A B L – Dužina

  40 x 30 40 30 2000

  60 x 40 60 40 2000

Primer korišćenja: Struktura lima

Materijal  : Pocink – Natur
PVC folija: Prašinasto siva – RAL 7037

sloj PVC folije sloj cinka

sloj cinka

osnovni čelični materijal

zaštitni lak zadnje strane

Kreirano: 07.03.2026 03:01:27


