TEHNICKI LIST

ALUMINIJUMSKA ZICA ZA GROMOBRAN SD-BS DEHN DROT

O

UPOTREBA: OPIS:

- vodovi od legure Al i AIMgSi ne smeju se polagati
direktno na malter, fasadu ispod maltera, u beton

i na zemlju
- Zice, provodnici kruznog popreénog preseka, Aluminijum — legura AIMgSi
za zaustavne Sipke, provodnike, izjednacavanje
i uzemljenje
o< - ® ®) Of=A00]
1z = = a
2* > = < Scan code for =
3D model
MARKA MAT. K.O. TEZINAkg RAZMERE
DIM-POLUPROIZVOD
PROPORCIJE UREPAJA. STN BROJ KAT.
Tehnicki parametri IZRADIO Ing. Kluska M. BELESKA BR.POZICIJE
— — PROVERIO
Upotreba gromobranska zastita i uzemljenje TEHNOL. TEHNOL. ‘ STARI CRTEZ BR.CRTEZA
Precnik Zice @8 mm NAZIV - o
Aluminijumska Zica za gromobran . SD-BS DEHN DROT A
Materijal Aluminijum — legura AIMgSi Broj listova List
Tezina 1m/0135kg Kreirano: 19.01.2026 23:25:12 Tehnicke promene moguée




